
Fa. Hans Böck GmbH & Go.
Bauuntemehmen- Betonw€rk
Sinwagstr. I
87527 Sonthotun

Deckenplatten mit Ortbetonergänzung nach EN L374722OO5 und EN
t374tlACz2OO6

Hans Böck GmbH & Co.
SinwagstraBe I
D-87527 Sonthofen

Deckenplatten mit Ortbetonergänzung aus bewehrtem Normalbeton zur
Verwendung im Hochbau

IIBltGI(
Leistu ngserklä ru ng

207311 - L3747

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2017

Vom Produkttyp

wurden durch den
Hersteller

die Produkte

hergestellt.

Sysfern zur Beweftung und ÜberprÜfung der Leistungsbesändigkeit

System 2+

Die notifiziefte Sblle

Materialprüfungsamt ftir das Bauwesen der Technischen Universität München

Kennnummer 121 1

hat auf der Grundlage der Erctinspehion des We*es und der werkseigenen Produkionskontrolle das

Zertifikat über die Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

Nr. 1 21 1 -CPD-17 43-01 -2013

ausgestetttund nimmtdie laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung derwe*seigenen
Produhionskontolle nach System 2+ vor.

Erklärte Lelstung

Die Leistung der-Produkte entspricht der o.a. erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser
Leistungserklärung ist allein der Hersteller. Untezeichnet ftir den l-lersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Böck, Geschäftsführer

Sonthofen- 30.06-2O13

Wesentliche Elgenschaften nach
EN L3747, Tabelle ZA.1

Erkläfte Leistung

Druckfestigkeit (von Beton)

Die Deckenelemente wurden nach EN 13747 hergestellt
und nach EN 1992-1-1 und EN 1992-1-UNA bemessen.

Die Bemessungsunterlagen enthalten die Angaben zu den
wacanflirhen Fiaanqrhaffan narh FN 1\747 Tah,elle 7Ä,1

Zugfestigkeit und Skeckgrenze (von Stahl)

Mechanische Festigkeit (durch Berechnung)

Feuerwiderstand (für die Tragfähigkeit)

Korrosionsbestä nd ig keit

Bauliche Durchbildung

(Ort und Datum der Ausstellung)
-."".


